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RELAZIONE DESCRITTIVA

PROVE DI CARICO SUI PALI

Castelnuovo di Garfagnana (L\20/07/2016
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Prove di carico sui pali

Le prove di carico sui pali di fondazione possono essere principalmente di due tipi :

- progetto (opreliminari);
- collaudo.

La prima tipologia di prova consiste nel portare rottura un palo simile a quelli previsti nel progetto, fuori dalla zona |
cui verra realizzata la palificata, ma in prossimita di essa per poter interessare lo stessertgmodi t

La prova di collaudo viene realizzata sui pali della palificata. La prova non e distruttiva e quindi si misura |
spostamento della testa del palo in funzione del carico, fino a raggiungere la forza di collaudo pari
Ncollaudo=1,5xNesercizio.

Il carico viene applicato attraverso un martinetto idraulico (Fig. 1.1), azionato da una pompa e posto tra la testa
pal o ed una struttura di contrasto ancorata a pal.
eseguita mediante treicrometri, o comparatori centesimali disposti a 120° con precisione di 0,01mm, interposti tra |z
testa del palo e travi di contrasto in generale di acciaio.

Fig. 1.17 in primo piano il martinetto ed i comparatori a 120°

Le prove in accordo con la Dierranno condotte da ns personale con nostra strumentazione tarata e controlla
rilasciando al termine delle prove verbali di prova (Fig. 1.2). In alternativa le prove potranno essere condotte
laboratorio autorizzato con la ns assistenza per quajutarda la realizzazione della struttura di contrasto.
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Fig. 1.2i Verbale di prova di carico
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2. TRAVE DI CONTRASTO

Prove di carico sui pali

Per le prove di carico disponiamo di diverse tipologie di travi di contrasto utili a soddisfare le diverse situazioni di
cantiere de diverse tipologie di prova.
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